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AJ-200

Kompakter Tischdrucker im A3-Breitformat
far Direktdruck auf Verpackungen

Unser kompakter Tischdrucker flr den Direktdruck auf  Druckgeschwindigkeit bis zu

Verpackungen, der AJ-200, ermdglicht hochwertigen 450mm pro Sekunde (27m/Min.)

Vierfarbdruck direkt auf Blattware oder ahnliche Materialien e Bis zu 6.500 Letter-/Ad-Seiten

mit tintenaufnehmenden Oberflachen, Karton, Beutel,
pro Stunde

Umschlage und andere feste bis halbflexible Materialien.

Der AJ-200 verwendet pigmentierte Tinten auf Wasserbasis, * Hohe Druckauflésung bis zu
die eine hervorragende Haltbarkeit bieten. Diese wurden 1200 dpi

auf Lichtbestandigkeit, Wasserfestigkeit und Kratzfestigkeit e Druckbreite bis zu 11,7"
hin optimiert und getestet. Das AJ-200-Direktdruck- (297 mm)

System umfasst einen automatischen Produkteinzug, ein

Ausrichtungsférderband und eine Auffangvorrichtung, was

eine schnelle, automatisierte Druckproduktion ermoglicht.
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Technische Daten

Betrieb Umgebung und Physik
Tintenart Pigmentierte Tinte, 4 einzelne CMYK- Druckerbetrieb 15° bis 30° C (59° bis 86° F)
Patronen
Drucker Lagerung —40° bis 60° C (-40° bis 140° F)
Druckauflésung 1200 x 1200 dpi bei 9 ips (13,5 m/min);
600 x 1200 dpi bei 18 ips (27 m/min) Leistungsanforderungen 115 - 240 V Wechselstrom, 50/60Hz
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 18 ips (27 m/min) Abmessungen 24" Bx 54" Tx 20" H

Arbeitszyklus 500.000 Letter-/A4-Seiten pro Monat (61 cm x 137 cm x 50 cm)

Feeder-Kapazitat 406 mm (16,0") Zufthrtrichter Gewicht 110 lbs (50 ko)

Druckbereich Breite: 2,0” (51 mm) - 11,7" (297 mm)

Lange: 3,75” (95 mm) — 20" (508 mm) Gewéhrleistung

Konnektivitat USB 2.0; 802.3 LAN (10/100/100)

1 Jahr Herstellergarantie auf Teile und Arbeit (ausgenommen
Ethernet-Anschluss

sind VerschleiB3teile und Verbrauchsmaterialien)

Software Microsoft Windows® 11, 10, 64/32-Bit-
Treiber mit integrierten Farbprofilen und

RIP-Software verfigbar (optional) L'eferumfang

AJ-200 Drucker mit Férderband/Stapelvorrichtung und
Auffangschale, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsanleitung

Verbrauchsmaterialien Direktvertrieb durch den Hersteller. Garantie und

Tintenpatronen Tintas de pigmentos acuosos CMYK Service | Unbegrenzter technischer Support per Telefon,
C: 238 ml Web und E-Mail
M: 233 ml
Y: 225 ml
K: 241 ml

ISO-Seiten: K: 20.000 Seiten /
CMY: 16.000 Seiten

Wartung Auswechselbare Wartungs-Kassette

Medien
Breite 3,0" (76 mm) - 13,5" (342 mm)
Lange 3,75" (95 mm) - 20" (508 mm)
Dicke 0,004" (0,1 mm) - 0,500" (12,0 mm)
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